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Das aktuelle Update (Download)

Version 4.70 (Sender Plus, Empfänger Milchzahn und RX2-RX4) ... click

Version 4.70 (Classic) ... click

Ehemaliger Vertrieb der Blauzahn

Von Herbst 2019 bis Herbst 23 lief der Blauzahn Vertrieb über die Firma Comvec. Aktuell gibt es keinen offiziellen Vertrieb mehr. Ich versuche dieses Manko abzufangen und dafür zu sorgen, dass niemand Not leidet. Sprecht mich an, falls ihr etwas braucht - ich habe einiges an gebrauchten Teilen und eigentlich alles an Ersatzteilen vorrätig. 

Info Darstellung

Menüpunkte, Namen und Optionen werden fett und der Farbe blau dargestellt, der Namen entspricht exakt der Anzeige in deinem Sender
z. B.
Servoreverse
Name
Anschluss
Kreuzmischer

Meine persönlichen Anmerkungen sind in kursiver Schrift dargestellt.
z. B.
Achtung, hier solltest du darauf achten, dass du in den Einstellungen keinesfalls die Option Selbstzerstörung auswählst, sonst brauchst du vielleicht ein neues…..


Übersicht der jeweils aktuellen Software

Sender Classic v4.70
Sender Plus v4.70
RX2 v4.70
RX3 v4.70
RX4 v4.70
Milchzahn v4.70
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