
Kalibrieranleitung Blauzahn Plus

Zuerst die rechte und linke Taste des Tastenkreuzes zusammen drücken, so gelangt 
man ins Sendermenü:

Als nächstes weiter unten „Grundeinstellungen“ auswählen und mit der mittleren 
Taste bestätigen:

Im Menü Grundeinstellungen „Knüppel Kalibrieren“ auswählen:

Unter Knüppel kalibrieren, alle Knüppel, Dreh- oder Schieberegler und Trimmungen 
in Mittelstellung bringen und dann auf die rechte Taste des Tasterkreuzes drücken:



Die Kreuzknüppel bewegt man nun zuerst nach rechts oben und dann nach links 
unten, so wird der maximale Ausschlag und die Einbausituation der Knüppel 
kalibriert. Die Dreh- und Schieberegler werden aus der Mittelstellung zuerst in die 
eine und dann in die andere Richtung jeweils bis zum Endanschlag bewegt:

Gespeichert wird nun mit lange Drücken der mittleren Taste des Tastenkreuzes.
Damit ist das Kalibrieren der Anlage beendet.

Die Taster können im Modellmenü (vom Hauptbildschirm aus die mittlere Taste 
drücken) unter Virtuelle Elemente überprüft werden.

Nun viel Spass beim Ausprobieren, bei Problemen kann man mich auch unter 
02365/3841733 anrufen.


